
Poèítadlo kol lze také použít pro všechny starší èeské autodráhy, (Ites - Gonio, Autodráha 90), 
pøi postupu zapojení se øiïte návody, které naleznete na www.autodraha-faro.cz.

Popis výrobku:
- napájení z autodráhy (nejsou nutné baterie, ani samostatný zdroj), 
- poèítání kol 1 až 99 (po probìhu 99 následuje poèítání od 1. kola),
- snímání prùjezdu aut mikrospínaèi (bez ohledu na osvìtlení dráhy),
- zobrazování poètu kol prostøednictvím 14 mm vysokých LED diod,
- svítivé, èervené zobrazovaèe umožòují také noèní závody,
- po pøipojení konektoru a ev. resetování (RST) je možné závodit.

Poèítadlo kol DP 01 je opatøeno spolehlivou elektronikou FARO. Pro výrobu snímacích komor je 
použit houževnatý polyamid PA 6. Není nutné žádné seøizování nebo mazání snímaèù a bìžcù. 
Je však nezbytné kontrolovat èistotu drážek, je nutné vèas odstraòovat neèistoty. Poèítadlo je 
pøipevnìno k rovnému dílu (RD 140 mm) a vzhledem k tomu, že celá sestava se skládá z mnoha 
vzájemnì propojených mechanických a elektronických dílù, nelze se o poèítadlo napø. opírat
rukou, nelze jej vystavovat vlhkosti a nadmìrnému zneèištìní. Poèítadlo v záruce nerozebírejte!   
 

Pøíklad “ideální” sestavy, zleva: start-cíl, 
poèítadlo kol DP 01, pøípojný díl, nový napájeè
FARO 12V / 2000mA, ovladaèe rychlosti FARO
s elektrickou brzdou a 1,4 m dlouhým kabelem.
Na dráze nová auta SUPERKART.
 


	Stránka 1

